DIE ZUKUNFT
PFLANZEN

UND NACHHALTIG
GESTALTEN.

DAS BRAUCHE ICH AN MATERIAL!
7 Einen Holzabschnitt 8-20c3¢

D Schraubstock oder Sckraubzwir\ge

O Eine Holzsdge um evtl. zu kirzen

Ein Ziehmesser oder Taschenmesser

a

Lj Eine Bohrmaschine oder Akkuschrauber

0 Lange Bohrer von 3-9 me

] Bin Dach aus Holz, Blech oder Schiefer

Schrauben, Befestigungslasche, Entgrater,
O Schleifpapier, Schraubendreher

WELCHE HOLZARTEN NEHME ICH?
MLau’okolz- Bdume wie z.B. :

MBuche. Esche, Eiche, Apfel, Kirsche, Ahorn
M Nadelholz- Bdume wie 2.B. :

KFicl«’te, Kiefer, Tanne

66—

DAS HOLZ SOLLTE MOGLICHST
TROCKEN UND OHNE RISSE SEIN

—99

fir den Bau einer

Wildbienennisthilfe.

4. Mit dem Akkuschrauber oder der

5. Die Bohrspdne entfernen und die

6. Eine Befestigungslasche mit den

7. Ein Dach fir die Nisthilfe mit min.

Deutsches | DRK-Kreisverband
Rotes Maérkischer Kreis e. V.
Kreuz

WIE BEGINNE ICH ?

* Den Holzabschnitt fest einspannen!

* Das geht am besten mit einem
Schraubstock oder einer gropen
Schraubzwinge.

* Das ist wichtig fir die Sicherheit
damit beim Arbeiten nichts wackelt

oder herunterfallt!

Bohrmaschine die Nistrohren, im
Abstand von 2-3 cm, einbohren.

Einfluglocher mit dem Entgrater
und dem Schleifpapier glatten.

Schrauben von hinten befestigen.

2 cm Uberstand vorbereiten.
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